
CARACTERISTIftUES

T e n s i o n  f i l am e n t  ......................................... 1,4 V ol t
C o u r a n t  fila m e n t  ......................................... 0 ,0 50  A m p i r e
A m p o u le  ................................................. * ... T 9 - B
C u lo t  —  Petit octal 7 b r o c h e s ........... 6 -X
Position de montage ........................... Toutes

Condftions de tonctionnement et caracterls(iques :

T e n s i o n  f i l a m e n t  ......................................... 1,4 1,4 volt
T e n s i o n  p l a q u e  ......................................... 85 90 volts max.
T e n s io n  g r il le  e c r a n  ................................ 85 90  vo l t s  m a x .
T e n s io n  g r i l l e *  .......................................... — 4,5 — 4,5 volts
C o u r a n t  p l a ą u e  .. .  .......................................... 3 ,5 3,5  m a .
C o u r a n t  g r il le  ć c ra n  ................................ 0,7 0,8  m a .
R ć s i s ta n c e  i n t e r n e  .......................................... 0,3 0 ,3  m e g o h m s

C o n d u c t a n c e  m u tu e l l e  ................................ 800 850 ^ rn h o a
C o ef f i c ien t  d ' a m p f i f i c a t io n  ...................... 240 255
I m p e d a n c e  de c h a rg e  ................................ 25.000 25.000 ohms
P u i s s a n c e  m o d u l e e  .......................................... 100 115 mw.
D is to r s io n  h a r m o n iq u e  to t a le  ............. 10 7 pour cent
* Broche n“ 7 : retour au nćgatif du filament.

A PPLIC A TIO N

Sylvania 1A5G est un tubę pentode de puissance, conęu 
specialem ent pour etre utilise dans les postes recepteurs a 
faible consom mation, alim entes par accus ou piles. Ce type 
est extrem em ent econom ique, par suitę du faible courant neces- 
saire en H . et B. tension. U ne puissance m odulee de  100 milli- 
watts peut etre obtenue en ciasse A . Le filament fonctionne 
sous 1,4 volt 50 millis. lo u te fo is , le tubę p eu t fonctionner 
d irectem ent sur pile 1,5 volt sans utilisation de tubę ballast, 
grace a la construction speciale du  tubę 1A5G. D autres sortes 
de  batteries ou accus peuvent etre utilises, pour au tan t que le 
Circuit soit equipe convenablem ent.

U ne batterie de 90 volts est necessaire pour les tensions 
p laque et grille-ecran. 11 est preferable de prevoir la polari- 
sation autom atique dans 1’utilisation du  lA 5G , puisque la 
tension grille sera reduite en consequence au  fur et a mesure 
de la chute de tension d e  la batterie « B ». L a  batterie C 
n ’est pas necessaire pour les recepteurs eqi: pes avec les types 
de  la serie 1,4 volt, puisque les re -urs de  grille des tubes H .F . 
et du second detecteur devra.^nt etre faits d irectem ent aux 
negatifs des filamer..;.

Si on dem ande p.us de  puissance, peut utiliser deux 
tubes IA5G en ftarallele, L 'im pedance de charge devrait etre 
alors de 12.500 ohm s. La puissance m odulee sera approxim aii- 
vem ent doublee, tandis que la distorsion harm onique totale 
sera a  peu pres la m em e que  pour un  seul tubę.

Un schem a-type util ;an t les tjb e s  de  la serie 1,4 volt se 
trouve a la fin de ce M anuel. Des renseignem ents com plem en- 
taires seront trouves dans 1’introduction au  paragraphe « T ubes 
sur batterie ».


