
Sylvania

TYPE 22
AM PLIFICATEUR H. F. 

A GRILLE ECRAN

CARACTERISTIQUES

Tension filament CC ............................................
Courant filament ...................................................
Ampoule .................................................................
Culot — Moyen 4 broches.....................................
Position de montage .............................................

Capacités directes intcrélectrodes :
Grille à plaque (avec blindage)..............................
Entrée ..................................................................
Sortie ..................................................................

□OIT
3,3 volts 

0,132 ampère 
ST 14C 
4-K
Verticale

0,02 ju/xl
4,0 m il

10,0 jin f



C o n d i t i o n s  d e  f o n c t i o n n e m e n t e t  c a r a c t é r i s t i q u e s :

T e n s io n  f i l a m e n t  ......................... ..............  3 ,3 3 ,3  v o lts
T e n s i o n  p l a q u e ..............  135 135 v o lt s
T e n s i o n  g r i l l e  ......................... ..............  — 1,5 — 1 ,5  v o l t s
T e n s i o n  é c r a n  . . .  . . .  . . . ..............  45 6 7 ,5  v o l t s  m a x .
C o u r a n t  p la q u e  ......................... . . .  . : .  1 , 7 3 ,7  in a .
C o u r a n t  é c r a n  ......................... ..............  0 ,6 1 ,3  m a . m a x .
P é s i s t a n c e  i n t e r n e  .............. ........................ 7 2 5 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 0  o h m s
C o n d u c t a n c e  m u tu e l l e  . . .  . . . ..............  3 7 5 50 0  f i m h o B
C o e f î ic i e n t  d ’a m p l i f i c a t i o n  ... ..............  27 0 125

A PPL IC A T IO N

Le tube Sylvania 22 est un am plificateur H .F . à grille écran, 
à  chauffage direct. Ce tube était destiné à être utilisé sur des 
récepteurs alim entés par piles sèches, il est em ployé actuelle
m ent comme tube de rem placem ent pour d ’anciens récepteurs 
em ployant le type 22 comm e am plificateur H .F . dans des 
circuits à  étages m ultiples.

Ce tube peut égalem ent servir d ’amplificateur de basse fré
quence ; dans ce cas, la valeur de la résistance de couplage doit 
être comprise entre 0,1 et 0,25 m égohm .


