
Tetroda strumieniowa 30 m  C
(30 P 1 S)

W zm acniacz mocy m.cz. Oktalowy

3omc

-433-

Uż=30V 
/ i =0,3A

Wartości charakterystyczne i robocze

U a 110 V U  ~ max 30 V
Us2 no V U f  min 25 V
us i —7,5 V U am  ax 110 V
l a 70 ± 22 mzY £/S2max 110 V
h i < 1 2 mA P am ax 7 W
S a 10±2,5 mA/V S2max 1,5 W
S a 1) > 7 mA/V ^S im ax 0,5 Mn
/si2) < 3 (ji.A Uj/cf tt;max 175 V
I s 3) < 3 p.A
P  w y j >0,5 W
h ' ) 3,5 °//o Pojemności
l e k 5) >180 mA
Ijc l ivG) < 100 [i.A U w e j 19 pF

c 11 pFu w y j
') Przy U t = 27 V. U  s il a 1,5 pF
2) Przy RS1 =  0,5 M O.
3) Prąd emisji termoelektronowej przy U f - 33 V.

Wartości graniczne

4) Przy Uwej  =  2,4 V, Ua = 90 V, US2 =  100 V, R a =  1,8 k f l  
i Rjc =  100 02 zbocznikowanym dostatecznie dużą pojemnością. 

6) Prąd emisji katody.
6) Przy Uk/w  =  ± 100  V.
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