
T R I O D A

Wzmacniacz w. cz., modulator

3L5T-U
Tungsram

W arto śc i charakterystyczne

Uż 5 ± 3 % y C./. 29 PF
li 80 A Ck/s 61 pF
k 10 A c alk 0,6 PF

Sc 32 ') mA/V

Ka 52 ')

Qc 1625 >)

1) U0 =  4 kV, la = 1 A

W arto śc i gran iczne

U a  max 5 2 ,8 kV

^a max U 6 A
P
r a  max 5 5 kW

P s  max 175 125 W

f  max 100 220 M H z

Pojemności

Dane  mechaniczne

W ykonan ie : szklane, z radiatorem, ka
toda wolframowa, torowana. 
Chłodzenie: strumieniem powietrza 
5 m*/min, 65 mm (HsO).
Ustaw ien ie : pionowo, anoda na dole. 
C iężar: netto 8 kG
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Koncentryczne doprowadzenie 
żarzenia
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470 -

Koncentryczne doprowadzenie żarzenia

Typy podobne: RS 1071 L — Siemens



W a rto śc i robocze

M o d u la to r telew izyjny w stopniu  
końcow ym

f 220 M H z
2 A f 6 M H z
Pr wyj 3,5 kW

2,8 kV

U , - 5 0 V

U s s zc z 200 V '

l a 1,95 A

ls 0,55 A

P a 2 kW

P s 380 W


