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3L6T  
3 V 6 T
Tungsram

W arto śc i charakterystyczne Pojemności

U* 5 ± 3 % V

lt 140 A

wl 200 A

Sc 25 ') mA/V

<a 4 0 ’)

Qa 1600 ’) n

>) U„ -  4 kV. Ia -  2 A

W arto śc i gran iczne

U  a  max 10 7 kV

l a  max 3,5 3,5 A

l k  max ') 19 19 A

max *) 10 6 kW

P a  max 3) 8 5 kW
prs max 350 350 W

f  max 50 100 M H z

’) U„ =  US ~  500 V 
«) D la  3 V  6 T  
•) D la  3 L 4 T

C0/s 30 PF
Ck/s 60 PF
Ck/a 1 pF

Dane mechaniczne

W ykonan ie : szklane, katoda wolframo
wa, torowana.
Chłodzenie:
3 L 6 T  —  powietrzem, 16 m3/min,
70 mm (H20),
3 V 6 T  —  wodą, 12 l/min, 3,5 kG/cm2. 
Ustaw ien ie: pionowo, anoda na dole. 
C iężar: netto 
3 L 6 T  10 kG 
3 V 6 T  3 kG

Typy podobne: SRL 353 —  NRD, BTL6-1 —  Brown-Boveri, RS 533 — Tele- 
funken, RS 1001 L —  Siemens, RD 5 X  H — Tesla
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