
Podwójna trioda, niezawodna 5814 A
Siemens

Wzmacniacze, oscylatory, stopnie 
impulsowe i multiwibratory Nowal

Ut =  6,3 V lub 12,6 V ±  5% 
I i  =  0,35 A lub 0,175 A /kil

W'artości graniczne

U ooraax 600 V
U a m a x 330 V
— U  sm ax 55 V
~\~U  sm ax 0 V
/a m a x 22 mA
/ s m a x 5 mA
P  am ax 3,0 W
i? sm a x 2) 0 ,5 M

i? sm a x 3) 1 M

U  w k -^  m ax 100 V
t ba ń k i m ax 165 °C

2) Us =  const
3) Us autom.

Pojemności (bez ekranu zewn.)

C  w ej 1,6 pF
C  w y j 0,5 pF
C a s 1,5 pF

Wartości charakterystyczne i robocze

Układ I Układ II

Ua 100 250 V
Us -22 V

min śr. max min śr. max

la 11,8 8,7 -10,5 12,3 mA
Sa 2,5 3,1 4,0 1,8 22 2,6 mA/V
Qa 6,25 7,7 ka
Ka 19,5 15,7 17 18,3 v/v
—h =£0,5 jzA
U,1) S1100 mV

Napięcie gongowania mierzone na wyjściu lampy przy Uż = 12,6 V, 
Uf,a = 250 V, Us = — 8,5 V, Ra — 2 kQ, częstotliwość trząsania 25 Hz, przy
spieszenie 2,5 g, obydwa układy równoległe, miernik skutecznej wartości 
wyjściowej 20 do 5000 Hz.

Przykład zastosowania: generator samodławny do wytwarzania krótko
trwałych impulsów.
Czas trwania impulsu Hmp =  0,2 ps
Częstotliwość powtarzania /«=« 100 kHz
Średni prąd anodowy Ia *=« 3,5 mA
Napięcie szczytowe na wyjściu Uwyj  *=« 60 V 
Dane transformatora:
L x i L2 po 35 z w 0  0,12 mm Cul rdzeń bez szczeliny

TYPY PODOBNE




