
Sylvania

TYPE
LOKTAL 7B6

DOUBLE DIODE 
TRIODE

CARACTERISTIQUES
Tension de chauffage (nominale) CA ou CC ...
Courant de chauffage (nominal) ........................
Ampoule ... ...............................  ... .................
Culot : loktal 8 broches ...............................  ...
Position de montage ... .......................................

Capacités directes Interélectrodes :
Grille à plaque .....................................................
Griile à cathode ... ...  ......... ... ... ... ...
Plaque à cathode ... ... ................. ... ..........

7,0 volts 
0,32 ampère 

T9-G 
8-W 
Toutes

1>5 jUM*
3.0
3.0 jx/jt

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :
Tension de chauffage 
Courant de chauffage
Tension plaque ..........
Tension grille ..........
Courant plaque .........
Résistance interne 
Conductance mutuelle 
Facteur d’amplification

6,3 volts 
0,3 ampère 

250 volts max. 
—2 volts 
0,9 ma.

91,000 ohms 
1,100 Mmhoa 

100

(Voir page 9 interprétation conditions limites de fonctionnement.)

A P P L IC A T IO N

S y lv an ia  ty p e  7B6 es t u n  d o u b le  d iode-triode  à  f i  élevé, 
d e  co nstruction  L O K T A L , d o n t les carac té ris tiq u es é lec triques 
so n t id en tiq u es  à  celles d u  type  75, d u q u e l tou tes réfé ren ces 
e t ap p lica tio n s sont ap p licab les .

A  no ter q u e  la  ca th o d e  est con n ec tée  au x  b ro ch es n os 4 e t 7. 
B roche n° 4 est u tilisée  com m e su p p o rt de  m o n tag e  p our la 
c a th o d e , p a r  co n séq u en t le  p o ten tie l d es b roches 4 e t 7 est 
le m êm e.

L a  construction  L O K T A L  assu re  su p p ressio n  d e  cap u ch o n  
d e  grille , com p ac ité , b lin d ag e  p a rfa it et v e rrou illage  d u  tu b e . 
E n  serv ice sur C .A ., la tens ion  d e  chauffage  n o m in a le  de  
7 volts co rre sp o n d  à  u n  sec teu r d e  130 volts.


