
Pentoda niezawodna D 3 a
Telefunken

W zm acn iacz szerokopasm owy Nowal

03 a

-22.2

U, =  6,3 V ±  5% 
+  =  320 mA

Wartości pomiarowe

27T ( C w e j  ■+ C a  5 pF) 2) 232 MHz

')  O bydw a połączenia z k a to d ą  rów noległe 
2) C  Wel— pojem ność wejściowa lam py  w punkcie p ra 

cy, r / t= 2 0 m A . 5 p F  —- pojem ność połączeń 
3j Uf: 1 au tom atyczne 
4) Ik =  28 m A

Wartości graniczne

U l a 190 V C /c ro m a x 400 V
U S3 0 V U  a m a x 220 V
U l s ° 160 V / >a m a x 4 W'
U  bsi +  10 V U  S2 0 n ia x 400 V
R k 400 a U  S2 m a x 180 V
Ck 1000 p F P  S2 m a x 0,9 w
l a 22 +  1 mA / f c m a x 29 mA
1*2 6 mA U  s i m a x +  0 V
S a 35 +  5 mA/V U  6’i m i n —10 V
Qa 120 ka i ? s i m a x  ) 0,5 M a

K f . m 95 v/v U  icA ;m ax 60 V
f s z 150 a R  M.l-m a x 20 ka
f  iv ej1) 1 ka t & m ax 170 °c

Jo =S0,5 |j.A
s

465 M H z Pojemności

C  iv ej 10 +  1 pF
C  we]4) 17 pF
C  w y j 2+0,3 PF
Csi/ a <0,035 pF
C S1I k 7,1 ±0,7 pF
C s i l  ks2 9,5 +  1 pF
C 81l kS2S3 10 +  1 PF
C a k <0,05 PF
C a !  kS2 0,25+0,03 PF
C a l  ks2S3 1,9+0,3 pF
C a  w <0,1 pF
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