
Pentoda mocy E 130L
Siemens

W zm acniacze przeciwsobne, szerokopa
smowe, katodowe, stopnie beztransforma- 

torowe końcowe, LL, To, Sto, Z
O ktal

- *J3,7 -i

f T '
|

i

Uż =  6,3 V 
h  =  1,7 A

Wartości charakterystyczne Wartości robocze Wartości graniczne abs.
U k ł a d  p r z e c iw s o b n y ,  k i .  B

2000C /a o m a x

U a 250 V U a 300 V U  am a x 900 V

U 82 150 V U  82 150 V ^ a s z c 2 m a x 1) 8000 V

— U s  i 15,5 V — U S1 1 7 V i ) « m a x 27,5 W

l a 100 mA R a n 1,6 k n £ /* 2 0 in a x 550 V

Is 2 4 mA U we) 0 0,245 9 V U  «2 m a x 250 V

S a 25 mA/V l a 2 x 8 0 2x180 mA P  S 2 m a x 5,0 w
K.S2 I  s i 6,5 V/V I s 2 2 x2 ,5 2x 2 2 mA — U  s j m a x 150 V

Qa 10 k n 0 0,05 60 W P  « i m a x 0,1 w
~ U s ł ) 30 V h _ _ 5 %

^ s i n t a x 2) 0,5 m q

^ s i m a x 3) 1,0 M n
I k m a ,x 300 mA

U  w a g a .  L a m p a  n i e  n a d a j e s i ę
/ / •  -rr  , ■ 4) 1,5 A

d o  p r a c y ,  g d y :
i C X J

I(t < 6 0 m A U  j c / f c - f  m a x 200 V
S a <  17 ,5 m A /V U  wf k — m a x 100 V
—hi >  1 p A P  w! A :m ax 20 k n

225 ®cU k ł a d p o m ia r o w y — —
Pojemności

U a 275 V
U 82 180 V C we) 35 pF

+  U SI 15 V C  wy) 17 pF

R S1 47 kQ C81l a 2 pF

R k 300 n 1) C z a s  t r w a n i a  i m p u l s u  m a x
1 8 %  o k r e s u ,  n i e  d łu ż e j  n i ż  18 p s e k

°) — US1 =  c o n s t

3) — U s , = a u t .
4) C z a s  t r w a n i a  i m p u l s u  m a x

1 0 %  o k r e s u ,  n i e  d łu ż e j  n i ż  4  p s e k

5) Ia = 1 m A

TYPY PODOBNE 7534
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