
Pentoda E 80 L
Philips

Wzmacniacz mocy (Z, LL, To, Sto) Nowal
n

E80L
U2 ‘ 6.3 V i 5 % 
lj -0,75A -Z.57.

ILU j

Wartości robocze
Wzm. mocy KI. AB przeciwsobnie

U a 200 250 250 V T/aomax 600 V
u S3 0 0 0 V Uam&x 300 V
U szb — 250 V ^S20nxax 600 V
U s2 200 — 250 V U S2max 300 V
U iv  ej — — 0 0,32 7,8 V •Pam ax 8 w
l a — — 2 x 2 3 ,5 — 2 x 29,5 V P  j2max 2,6 w
la o 30 24 — — — m A Ifcn  iax 50 m A

— — 2 x 3 ,2 — 2 x 6 ,6 m A P s  imax l 3)
^520 4,1 3,3 — — — m A P w lk m a ,x < 2 0 k a
Ks2.1 SI 21,5 — — — — V /V U w IJcmax 120 V
S(L 9 — — — — m A /V
Sa 90 — — _ _ k Q
P a a — — 9 kC2 Pojemności

R s z — 1 k Q
R k 130 270 150 a C w e j 11,5 ± 0 ,7 p F
h — — — — 4,5 ° //o C  Wy j 7 ,0 ± 0 ,5 p F
P ic y ] — — — 0,05 9,0 w C s ia < 0 ,1 p F

R w y ] 1) 2,7 — — — — w C s i t w < 0 ,2 5 p F
P w y f ) — 2,8 — — — w C k l w 7,0 p F

Lam pa przestaje nadawać się do pracy, gdy wartości charak
terystyczne będą następujące:

7a ^ 2 1  m A ; 7S2^ 2 , 0  mA; Sa ^  6,0 mA/V; — Js l ^ l [ l A

x) Ra =  7 k O  
h =  10%

2) Ra =  10 
h =  10%

Wartości graniczne

3) Un  =  aut.

TYPY PODOBNE 6227
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