
Podwójna trioda E88CC
Telefunken

Wzm. w. cz. (kaskoda), mieszacz, układy 
liczące (Z, LL, Sto, To, Spk) Nowal

Wartości
charakterystyczne

Wartości robocze

Mieszacz sumacyjny Wzm. mocy kl. A  W układzie przeciwsobnym kl. B

U at> 100 V U a — — — 220 220 V
ub, + 9 V U a b 60 90 150 — — V
l a 15±0,8 mA ubs — — — —6,8 U s  i ==—6 V
K a 33 V/V 4,7 7,7 11 6,5 9,2 2 x 5 2 x 9 mA
sa 12,5 mA/V S p 3,5 4,1 mA /V
S p 2,9 mA/V Qa 8,3 7,0 6,2 kQ
r s z 300 a R a 0 1 3,9 20 k a
R k 680 n P  iv y ] — — — — 0,05 0,5 — 0,05 1,2 W
U s 2) 0,75 V h — — — — 7 — — 3 %
N 1) 4,4 dB R s i 1 1 1 M a

U o sc 2 2,5 3 V
U w e j — — — 0 1,5 4,5 0 0,9 4 V
R a a — — — 22 k a

U w a g a :  r8z w układzie kaskody przy 200 M Hz osiąga wartość 2,9.

!) Układ kaskodowy, /  =  200 M Hz 
*) I , =  0,3 [jlA

TYPY PODOBNE 6 9 2 2 , CCa



Wartości graniczne

Vaom&x 550 V
nax 4004) V

Uattia,x 220 V
U ama,x 2503) V
P a m a x 1,5 w
-P§max 30 raW
—U sm ax 100 V
—U sim p m  ax 200 V
4 m a x 20 mA
Ikim pm & K 100 mA
R s n ia x 1 MQ
^ —t(j/-j-fcmax 120 V
U -y w l—*m ax 60 V
Tb° 170 °c

3) Pa =5 0,8 W 4) h  = o

Pojemności

Bez ekranu zewnętrznego

C a llk itż tw.e 1,8 ±0 ,2 pF C a lllk II,i,w .e 1,7 ± 0 ,2 pF
C ali k i , i 0,5 ±0,1 pF C a lllk ll .ż 0,4 ±0,1 pF
Cshci,żw.e 3,3±0,6 pF C sI llk I I ii iw.e 3,3±0,6 PF
C slk l,ż 3,3 ±0,6 pF C s ii lk yż 3,3 ± 0 ,6 pF
C ali sl 1,4 ±0,2 pF C a llls l l 1,4 ± 0 ,2 pF
C a i/k l 0,18 ±0,05 pF C a lllk ll 0,18±0,05 pF
C kllż 2,6 pF C klllż 2,7 pF
C ajls l 1,3 ±0,2 pF C a llls l l 1,3 ± 0 ,2 PF

Między systemami Układ o podstawie siatkowej

C a l/a ll <0,045 pF C a lls ltż,w.e 2,9 pF
C sl/s ll <0,005 pF C kllsl,ż,w .e 6,0 pF
Cali s i l <0,005 PF C k ll l  s l l yi yw.e 6,0 pF
C a llls l <0,005 pF C a Il/s II,żtw.e 2,8 pF
C s ilk l l <0,005 PF



100

50 100 150 200 250 Ua[Vj 300




