
Dioda -  penłoda regulacyjna EAF 41
Detektor i wzm. w. cz., wzm. p. cz.; wzm. 

m. cz.

Philips

Rimlok

Wartości charakterystyczne i robocze Wartości graniczne

Pentoda Pentoda D ioda

iiii-o — 250 — V Uaoma,x 550 V — t^Z)ISZC2max 350 V
U a 3 — 0 — V Uam  ax 300 V Jj)Im ax  0,8 mA
u Si 100 — 250 V t^520inax 550 V ^£>IS2CZmax 5 mA
U n —2 — —40 V Uszm  ax^) 300 V U w /Jcma,x 50 V
Ja 5 — — mA C/s2max2) 125 V
Js2 1,6 — — mA -Pamax 2 w

R s ilS l 19 — — V/V P S2niax 0,3 w

S a 1800 — 18 p.A/V /jfcmax 10 mA
Qa 1,2 — >  10 Mfl ^S im ax 3 Mfl
R k
r sz 9,0

300 — n
k n

U  w ! km  ax 50 V

R s i — 95 k Q ')  /„  < 2 ,5  mA 
a) Ia =  5 mA

Pojemności

Cwe1 4,0 pF CdIic 3,8 pF
CwyJ 6,5 pF Cd! w <  0,02 pF
Csla <0,002 pF
Csilw <0,05 pF

Cdi si 
Cdici,

<0,0015
<0,15

pF
pF

TYPY PODOBNE




