
Dioda -  penłoda regulacyjna EAF 42
Philips

Demodulator i w zm acn iacz w . cz ., w zm ac
niacz p. cz., w zm acn iacz m. cz. Rimlok

Wartości robocze

Wzm. p.cz.
Wzm. m.cz.

w układzie pentody w układzie triody

U  a b — U a — 250 2 50 V Uab 250 2 5 0 2 50 250 V

Us3 0 V R a 0 ,2 2 0,1 0,1 0 ,0 4 7 M Q

U S2 85 25 0 105 — V R fa 1,0 0 ,3 9 — — M Q

U si — 2 — 43 — 2 — 43 V R s i 10 10 10 10 M Q

la 5 — 6 ,9 — m A Ja 0 ,7 6 1,60 2 ,1 5 4 ,5 0 m A

^52 1,5 — 2,1 — m A k u 160 100 14 13,5 V /V

K s z l s i 16 — V /V h l) 1,0 0 ,7 2 1,4 /o
$ a 200 0 2 0 21 5 0 21 ,5 (zA /V

Qa 1,4 > 1 0 1,4 >  10 M a 0  c/wej =  8 V
R k 310 220 a 2) Napięcie ujemne za pomocą opornika

r sz 7,5 — 9 — k a siatkowego

R s z 110 68 k a

'Jat)

TYPY PODOBNE 6 CT 7, 6 SF 7, EAF 21, EAF 81



Wartości graniczne

P e n to d a D io d a

t / a o m a x 550 V — U D Isz e z m a x 350 V
U a m a x 300 V / / )  Im a x 0 ,8 mA
t/§ 2 o n ia x 550 V I D lszc zm s .* . 5 mA
U s2 m & x 3001) V U w /jc m & x 100 V

wF f lm a x

P S2m a x 0,3 w l )  I a  < 2  m A

I]ęm a.x 10 mA
/? S im a x 3 Mn
U  tf?/A:max 100 V

Pojemności

Cwej 4,1 pF Cd\!1c 3,3 pF
C wyj 5,2 PF CdVw <0,02 pF
Csla <0,002 PF

Cmlsi \ <0,0015 pF
CDn a 1 < 0 , 1 5  pF
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