
P o d w ó jn a  tr io d a ECC 40
Philips

W zm acniacz m. cz., O dw racacz fazy Rimlok

ECC40 5  ^

■

Uj - 6,3 V 
I i - 0.6 A

Wartości
charakterystyczne

U-wej >  5 mV otrzymuje 
się moc wyjściową równą 
50 mW.

Wartości robocze
Wzm. końcowy kl. 

1 system
Wzm. końcowy kl. A 

układ przeciwsobny

Ua  250 V Ua 250 V
Us  1 - 5 ,6 V la 6 mA
'a  6 mA S a 2,9 mA/V
A'„ 32 v /v K a 32 V/V
S a  2,9 mA/V Qa 11 ka
Qa kU Ra 15 ka

Uw ej 3,9 v sk
Lampę można stosować R  wyj 280 mW

bez specjalnych środków h 8,5 %
przeciwko przydźwiękowi rsz(m.cz.) 150 ka
w' układach, w których

Us —5,6 Vprzy napięciu wejściowym

Wzm. m. cz. kaskadowy

U  ab 250 250 V
R a i 0,22 0,22 M a
R a ll 0,1 0,22 M a
I 2,5 2,0 mA
k u 740 780 V/V
U  w yj 30 18 Vsk
h 1,9 1,2

Ua 250 V
Ric 560 a
R aa 30 k a
U  w ej 0 41 v sk
la 2 x 5 ,2 2 x 5 ,6 m A

Ryny} 0 520 m W
h — 1,0 ° //O

TYPY PODOBNE



Wartości robocze c. d.

Odwracacz fazy

U  ab 350 250 V

R a i 0,11 0,11 m h

R all 0,12 0,12 M n
I 4,5 3,0 m A

k u 12 11,5 V /V

U w yj 30 30 Vsk
h 0,4 0,6 %

Odwracacz fazy

Odwracacz fazy

Uab 350 250 V
la l 1,57 1,12 m A

la li 0,78 0,55 m A
k u 27 27 V /V
U  wyj 30 18 V
h 1,0 1,0 /o

Odwracacz fazy

Odwracacz fazy

Uab 350 250 V

Rx 3,8 3,9 k n

R k 0,75 1 k n
i 4,3 3,0 m A

k u 27,5 26 V /V

U w yj\ =  
=  U  wyj U

30 30 V sk

hi U 1,5 %
h i 0,3 0,5 %
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Wartości graniczne

U(iQma.X 550 V
Uaniax 300 V
P a m ax 1,5 W
P gm ax 0.1 W
I)tm ax 10 m A

/$ m a x 1) —1,3 |z A
i?§m ax 1 M a

£ / _ W;/_]_fcmax 175 V
P w /k m n x 0,15 M Q

U ą- w I— £m ax 100 V

i)  l s =  -|-0,3 jlA

Pojemności

C a li k l 1,1 pF
C a lls l 2,7 pF
C s llk l 2,8 pF
C s i l  iv <  0,1 pF
C k i lw 3,0 pF
C a ll lk l l 0,55 pF
C alllsU 2,8 pF
C s u t m 2,6 pF
C s il l  w <  0,1 pF
C k l l l  w 3,0 pF
C slla ll <  0,8 pF
C s l /s I I <  0,1 pF
O i l / s I I <  0.1 pF
C a iils l <  0,1 pF
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