
Trioda -  heksoda regulacyjna ECH 33
Mullard

Oscylator +  mieszacz Oktal

ECH33
Uż = 6,3v 
// = 200m A

W arto śc i c h arak te ry sty czn e  i robocze

M ie s z a c z  O s c y l a t o r

W arto śc i g raniczne

M ie s z a c z  O s c y la to r

U  ab 250 250 V £ / a o m a x 550 550 V
— 8 — V £ / # m a x 300 150 V

US 2 4 100 — V ^ ( s 2 , 4 ) o r a a x 550 V
v n — 2 ...— 23,5 — 2 ...— 8 V U § 2 ,4 m a x 125 V
1(1 — 3,3 m A / >a m a x 1,2 1,5 w
K — 25 v /v P  6’2 ,4 m a x 0,6 w
Sosc — 2,8 m A /V / f c m a x 15 15 m A
L'a — 8,5 k f i ^ 5 i n i a x 1 0,05
-^ 5 2 ,4 24 +  33 — kQ ^ S 3 m a x 100 kO
R a — 45 kO Uwl]ęiruix. 100 V
R k 0,215 0,215 k f l ^ M > /fc m a x 20 k n

Pojem ności

H e p t o d a

C w ej 4,9 p F

C Wy j 5 p F

C szw ej 0,001 p F

T r i o d a

C w ej 8,8 p F

C w y j 4,4 p F

C a l s 1,4 p F

TYPY PODOBNE ECH 3
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