
Trioda -  tetroda ECL11
Philips

Wzmacniacz m. cz. i stopień końcowy Stalowy

Uj - 6,3 v 
I ż  - 1,0  A

W artośc i
charak te rystyczne

T r io d a

W a rto śc i robocze

T e tro d a

W 'artości graniczne

T r io d a  T e tro d a

Ua 250 V Ua 250 V ^ a o m a x 550 550 V
Us i - 2 , 5 V u S2 250 V Uam a x 300 250 V
la, 2 m A U 81 — 6 V t^S 2 o m ax — 550 V
K a 70 V /V la 36 m A t / s 2 m a x — 275 V
s a 2 m A /V Isz 4 m A £ /s m a x — U 1) — 1,33) V
Qa 33 k n Sa 9 m A /V -P ® m ax 0,5 9 w

&S21 SI 25 V /V -P § 2 m a x — 1,24) w
Qa 25 k a Ijcmaic — 60 m A

R a 7 k a Ijcszczm  a x 1,7 — m A

P  wy)1) 3,8 w - P s im a x — 0,7 M O

U wej1) 4,2 V V  W  He*n a x — 50 V
Uwej2) 0,4 V -P ttt/A ;m ax — 5 k a

Pa 4 w
P ojem ności

») h =  10% T r io d a T e tro d a
2) Pw y j  — 50 m W

C wej 5,3 pF
C w yj 4,4 pF

Cal si 1,5 < 0 ,9 pF
C silw < 0 ,0 2 pF

CaTlsiP < 0 ,2 5 pF

3) /„ = +0,3 [ZA.
4) Uwe) = 0 V

TYPY PODOBNE




