
Pentoda EF 40
Philips

Wzmacniacz m. cz. Rimlok

AA
£no

sJ Si

- 2 2

Uj -  6,3 V 
// =200 mA

W'artości graniczne

Uaoma,x 550 V
^ f lm a x 300 V
U  52omax 550 V
£/s2m ax 200 V
P  S2max 0,2 W
/^ m a x 6 mA
i? S im a x 2) P a 10 M n
i^ S im a  x ) P a 3 M n
U  wiłem ax 100 V
■^amax 1 W

Pojemności

Cwej 4,5 pF
CWyj 5,2 pF
Csla <  0,04 pF
Csl w <0,002 pF

s Pa <  0,2 W
3) Pa > 0,2 W

Wartości robocze
Wzm. m. cz. (pentoda) Wzm. m. cz. (trioda)

U a b 250 250 100 100 250 250 100 100 V
R a 0,33 0,22 0,33 0,22 0,22 0,1 0,22 0,1 M n
la 0,58 0,86 0,20 0,28 0,84 1,5 0,27 0,47 mA
R s 2 1,5 1,0 1,2 1,0 M n
I s  2 0,12 0,18 0,05 0,06 mA
ku 210 180 125 120 31 29 27 26 V/V
P s i 1 1 1 1 1 1 1 1 M n
R / c 2,2 1,5 4,7 3,3 1,8 1,2 4,7 2,7 k n
h l ) 1,2 1,0 2,6 2,5 1,1 1,0 1,8 2,2 V/o

Wartości charakterystyczne

Ua 250 V
US3 0 V
US2 140 V
Usi —2 V
la 3 mA
ls2 0,55 mA
Sa 1,85 mA/V
Kszlsi 38 V/V
Qa 2,5 M n
rsz 40 kn

')  Uvyi  =  12 V

TYPY PODOBNE 6 SJ 7, 7 AB 7, 7 C 7, EF 12 sp., EF 37, 
EF 86
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