
Penfoda EF86
Philips

Wzm. m. cz. (niski poziom szumów, mikro- 
fonowania -  dla stopni wyjściowych wzm.) Nowal

-72-~

EF86
U z = 6,3 V 

S? Iż=200mh

Wartości robocze
Wzm. m. cz. Wzm. m. cz. w układzie triodowym 

s2 z anodą, s3 z katodą

Ra =  100 kfl, /■* S l' — 330 kn , h =  5%

Uab 400 350 300 250 200 100 V
h 3,3 2,9 2,5 2,1 1,7 1,0 mA

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,47 M n
Rk 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 k n
ku 124 120 116 112 106 95 v /v
U wyj 87 75 64 50 40 22 V

Ra= 220 kO > ^ 5 2 “ = 1  m h , r s1 =  680 kn, '=5%

Uab 400 350 300 250 200 100 V
Ik 1,6 1,4 1,1 0,9 0,8 0,6 mA
Rk 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,7 k n
ku 200 196 188 180 170 150 v /v
U wyj 73 63 54 46 36 24,5 V

J?a = 0,047 Mfl, « S1. -0,15 M n, « * =  1200'2

Uab 400 350 300 250 200 V
la 3,7 3,2 2,7 2,3 1,9 mA
ku 24,5 24,5 24 23,5 23,5 V/V
u  wyj 64 53 43 32 22 V
h 4,5 4,0 3,8 3,5 3,1 %
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TYPY PODOBNE 6 BK 8, 6267, Z 719



Wartości charakterystyczne Wartości graniczne

U a 250 V Uaomax. 550 V

^53 0 V U  a  m ax 300 V

U s2 140 V ^S 2om ax 550 V

U n — 2 V Us2m&x. 200 V

l a 3,0 m A P a m  ax 1,0 w
I s  2 0,6 m A P 52max 0,2 w
K s z l s i 38 v /v /fcm ax 6 m A

$ a 2 m A /V ^ S im a x 1) 10 Mn
Qa 2,5 Mn -iRsimax2) 3 Mn
r sz 0,1 m h i / — w l-j-  kra  ax 100 V

U ą _u)I— A;max 50 V

Pojemności PwlJcma.* 20 kn

>) Pa <  0,2 W
C w e j 3,8 pF 2) Pa >  0,2 W
C w y j 5,3 pF
C s i la <  0,05 pF
C s u w <0,0025 pF
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