
Pentoda EFF 51
Philips

Wzmacniacz w. cz. przeciwsobny 
(do 500 MHz) Specjalny
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Wartości robocze

D la  k a ż d e g o  sy stem u W  u k ła d z ie  p rz e c iw so b n y m

Ua 250 300 V Ua 300 V Ud o m a x 550 V
R s 2 42 42 kQ U  Si 225 V 300 V
U  Si 200 225 V h 2 x 1 0 mA t^S20m ax 550 V
U si —2 —2 V >. 1 m2) C/g2inax 225 V
l a 6 10 mA / . 1,5 m3) ^ f l n ia x 3 w
h i 1,2 1,8 mA U s, 225 V U s,1) —1,3 V
S a 7,5 9 mA/V la 10 mA / >S2m ax 0,5 w
Q a 0,35 0,25 m a A 1,5 m i >S im a x 0,05 w
r  sz 800 750 n ■^SlI/SlII 750 n Ijcma, x 15 mA
R-wej 31) kn 7?a[/ail 4700 n 7 * s z e z m a x
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») /  =  100 M H z U w /k 50 V
a) ku  = 2,7  
3) k u = 4,7

R w lk 20 kn

Wartości graniczne

Pojemności

U-wej
C wy j

Csila

9.4
4.5 

0,04

pF
pF
pF

' )  7S1 =  +0 ,3  [XA

TYPY PODOBNE EFF 50
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