
Pentoda

Wzmacniacz mocy m. cz.

EL 2
Philips

Bocznostykowy

U i -6.3V 
I i  -200mA

Pojedynczo

Wartości robocze
W układzie 

przeciwsobnym Trioda

Ua 200 250 200 250 250 250 V Ł^om ax 550 V
U w ej 14 17 V t ^ a m a x 250 V
U w ej U§ 2omax 550 V
(50 mH'') 1 0,9 V U§ 2max 250 V
U w ej -P«max 8 W
(10%) 8,5 10 V P  S2max 1,6 w
Usz 200 250 200 250 V Ijc max 45 mA
Un — 14 — 18 —27 —20 V C^5imax —1,3 V
lao 2x21 2x27,5 mA i?Sim ax1) 1 Mn
la 25 32 15 30 mA i ? S i m a x 2) 0,6 Mn
Ŝ2 4 5 mA ^ M )/ fc m a x 50 V

Is20 2x3 ,5 2X4,5 mA PlVlkma,x 5 kn
/s2niax 2 x 6 2 x 8 mA
K a 7 8 V/V
sa 3 2,8 1,7 2,6 mA/V Pojemności

70 70 4,1 3,1 k il
Ra
R k
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kn
n C sla 0 ,6 p F

P  w y j 2,3 3,6 w *) Vn  =  aut.
P  w yj  max 5 8 w *) USi  =  const.
h 1,5 1,4 %

Wartości graniczne

TYPY PODOBNE EL 32
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