
T R I O D A

Wzmacniacz i generator w. cz.

W a rto śc i ch a rak te ry styczne

u ż 22 V

k 102±6 A

li  wł 155 A

Ua 15 , kV

k 12 A
1.2 ’) mA/V

K o 5 0 ± 5 S)
pr wyj 30 3) kW

k 2000 godz

’) Przy la =  3 A i u a =  5 kV
s) Przy / =  1 A  i U =  5 10 kV
*) Przy f  =  6 M H z

Pojem nośc i

23 PF
Cs/k 25 PF

C o/k 1.5 PF

W a rto ś c i  g ran iczn e

^ a  m o x 1 5 ’) kV

U  a m a x 11 3) kV

U  a m a x 7,5 3) kV
P
r a m a x 20 kW

f m a x 25 M H z

*) f  <  6 M H z
s) 6  <  f  <  12 M H z
») 12 <  f  <  25 M H z

r-431
ZSRR

D a n e  m echan iczne

W y k o n a n ie :  szklane, katoda wolframo
wa, bezpośrednio żarzona.
C h ło d zen ie : anoda —  wodą 30 l/min, 
wyprowadzenia —  powietrzem i O  m3/godz, 
bańka —  powietrzem 80 m3/godz

£° botki max =  1 50°C

U staw ien ie : pionowo, anoda na dole. 
C ię ża r :  netto 5 kG

Typy podobne:
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