
P E N T O  D A

Wzmacniacz i generator w. cz.

GU81
Lamina

. W arto śc i ch arakterystyczn e

u± 12.6 ±  7% V
'ż <  10,5 A
Ua 2000 V
la 200 mA

- u o V
u „ 600 V
Us3 0 V
Sa 4,5 -f- 6,5 mA/V
D 27 -f- 36 %

W arto śc i g ran iczne

max 3000 ’) • V
U  a max 2500 2) V
^a max 1500 3) V

Ŝ2 max 600 V
pr a max 450 w
P' Si max 10 w
P' S2 max 120 w
fmax 50 MHz

')  f  < 6 MHz
») f < 24 MHz
’ ) f  < 50 MHz

Pojem ności

Cslk
Calk
^"a/si

25 32
21 — ■ 26
<  0,1

PF
PF
PF

Dane m echaniczne

W yko n an ie : szklane, katoda wolfram owa, to row a
na, nawęglana.
C h ło d ze n ie : naturalne lub wymuszone 

*°szk ła  max — 350°C
U staw ien ie : pionowo, cokół na dole.
C ię ż a r : netto 1 kG
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Typy podobne: P 300-1 — Brown-Boveri, TU 81 — ZSRR, SRS502— NRD
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