
Trioda -  heksoda KCH1
Philips

Oscylator + mieszacz Bocznostykowy
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Wartości robocze
Heksoda

Ua 90 135 V
55 55 V

Us i —0,5 —8 -9 ,5 -0 ,5 —8 —9,5 V
4 1 — — 1 — — mA
Is2ił 1,2 — — 1,2 — — mA
h z 280 280 jjA
Sp 320 3 1 325 3 1 [xA/V
Qa 0,7 > 4 > 5 1,5 >10 >10 MO
4S3 25 25 k f l

Uam  ax 135 80 V
Us2,irn&x 60 V
U $im sLx - 0 ,2 —0,2 V
Pftmax 1,5 0,5 w
-Ps2j4Diax 1 w
4max 8 mA
■^Simax 3 MO
■^S3max 50 kn

Trioda (oscylator)

Ua 70 — — V Cive] 1 pF
U  ab — 90 135 V Cwyj 16 pF
la 3 2 3 mA Qt/si <0,05 pF
l a (Us = 0 ,Is=0) 2,4 — — mA
K a 28 28 28 V/V Trioda

( U s  =  U, l s = U) 1,3 1,3 mA/V
R a — 22 22 kQ Cwej 13,5 pF

3,6 pF
U a ls 3,5 PF

Wartości graniczne
Heksoda Trioda

Pojemności
Heksoda

Heksoda/Trioda

C s T ls iH  I <  0,4 pF

TYPY PODOBNE




