
T R I O D A

Wzmacniacz i generatorw.cz., powielacz częstotliwości

LD9
NRD

W a r t o ś c i  g ra n ic z n e

fm a x 3750’) M H z

fm a x 2000 M H z

U  a  m a x 2000 V

^ a  m a x 300 W
Pr s m a x 2,2 W

1) P r z y  z a s t o so w a n iu  sp e c ja ln ego  p ła sz-

cza  d o  c h ło d ze n ia

W a r t o ś c i  robocze
W z m a c n ia c z  w. cz.

u 0 1500 V

k 175 m A

u , - 2 0 V
P
'w y j 15’) W
P
'w y j 40 2) W

’ ) f  =  3 3 0 0  M H z  

* )  f  =  1 6 6 6  M H z

W a r t o ś c i  c h a ra k te ry styc z n e

U t 12,6 V Cs/k 9 PF

Iż 1,1 A Co/k 0,025 pF
u a 1300 V Cs/o 3 PF
U 100 m A

sa 23 m A/V

K o 110

Pojem nośc i

D a n e  m echan iczn e

W y k o n a n ie :  obudow a me- 
talow o-ceram iczna, katoda 
tlenkow a, pośrednio ża rzo 
na, w spółosiow e w yp row a 
dzenie elektrod. 
C h ło d z e n ie : powietrzem
500 l/min

fo _onnor*
Ł anody  m a x  —  v-

s ia t k i max =  150 C 
U staw ie n ie : dowolne 
C ię ż a r :  netto 290 G

LD3 
1s/

tbM -

Typy podobne:


