
T R I O  DA

Wzmacniacz w. cz., generator

OT 100
Tungsram

W arto śc i charakterystyczn e

U± 10 ±  3% V ■̂o/s 5 pF
l i 3,25 A C k/s 6,4 pF
Sa 5 mA/V C k/a 1 pF
K o 20
6 a 4000 n

W arto śc i gran iczne Dane m echaniczne

»
U  a m ax 1250 V
/ 200 m A
| / -  200 V W ykonan ie : szklane, katoda wolfram owa,

(s m ax 45 mA torowana.
P* w ej m ax 240 W C hło d zenie : naturalne.
p* a  m ax 75 W U staw ien ie : pionowo, cokół na dole.

86 MHz
C ię ż a r : netto 0,11 kG

Roj em ności

W arto śc i robocze

W zm a cn ia cz  m. cz .
(2 lam py)

K lasa  B W zm a cn ia cz  w. cz. K lasa  C  
T eleg rafia

W zm a cn ia cz  w. cz. 
M odulacja anodowa

U a 1250 V U a 1250 V U a 1000 V
'a 40 -r- 320 mA ' a 190 mA la 160 mA
P  .
r w y j 250 W Pr w y j 170 W Fwyj 115 W
R a ja 8000 n

Typy podobne: TT00-1 — Brown Boveri, 8005 — RCA
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