
Trioda -  penłoda

Odchylanie pionowe TV

Ut = 18 V 
I i  =  300 mA

Wartości charakterystyczne (dynamiczne)

PCL85
Teiefunken

Nowal

Wartości graniczne

Trioda Pentoda1)

Va 100 V Ua 50 65 V
us 0 V uS2 170 210 V
Ja 10 mA Us i —1 — 1 V
Sa 5,5 mA/V Jaszcz 200 285 mA
Ka 50 V/V J s iS Z C Z 35 45 mA
Qa 9 kn

Pentoda jest lampą końcową w torze odchyla
nia pionowego. Wartości napięcia i prądu przy 
pełnym wysterowaniu.

łaszcz' Ze względu na rozrzut parametrów 
lamp, ich starzenie się oraz dopuszczalny 10% spa
dek napięcia sieci należy tak projektować układ, 
aby największa wartość szczytowa prądu anodo
wego nie przekroczyła 60% wartości odpowiada
jącej na charakterystyce napięciu US1 =  — IV  
oraz wartości napięcia siatki drugiej jakie istnieje 
przy 10% spadku napięcia zasilającego sieci. W tym 
celu należy posługiwać się wartościami jakie znaj
dują się po prawej stronie linii AB na trzeciej cha
rakterystyce.

darnin: Aby uniknąć przeciążenia siatki drugiej 
należy tak zaprojektować układ, aby również przy 
spadku napięcia zasilania o 10% wartość minimal
na Ua przy końcu odchylania przy istniejącym 
w układzie napięciu siatki drugiej nie spadła na le
wo od linii AB dla wartości t/a.
*) Pomiar może się odbywać tylko w warunkach 

impulsowych. Nie należy przekraczać wartości 
Pa i Ps2

T r io d a P e n to d a

£^<zomax 550 V ć/aom ax 550 V

£^amax 2 5 0 V ^ a m a x 25 0 V

P a m a x 0 ,5 w ^ a m in 6) 40 V

7fcmax 15 m A d a rn in 6) 52 V

J k s z c z m a x ) 100 m A U a s z c z m a i t 1) 2 kV

J k s z c z m a ,x2) 20 0 m A P am ax 7 W

^ s m a x 3) 1 MO P am a x O 9 W

^ s m a x 4) 3 ,3 MO ^/s2omax 550 V

U w l k m a ,x &) 20 0 V ^S2max 2 5 0 V

J ^ w l k m a x 20 k Q ■̂>S2max 1,5 w
P S2max ) 2 w
7fcmax 75 m A

P s i m a x V 1 MO
P s \m a x .j 2 ,2 MO
U w l  fcmax 2 0 0 V

P w l k m a x 20 kO

*) 2% okresu, max 0,8 msek
2) 2% okresu, max 0,4 msek
3) US1 = const
4) US1 =  aut.
5) Podczas rozgrzewania się katody składowa stała Uwlk 

może osiągnąć wartość 315 V
6) Podane wartości dotyczą obniżonego napięcia zasilania. 

Wartości pośrednie można otrzymać za pomocą inter
polacji liniowej

7) Bez ujemnego sprzężenia zwrotnego

P o je m n o ś c i

CsiPlaP < 0,6 pF
CsTlaP <0,03 pF
CaTIsiP <0,08 pF
CSTI w <0,15 pF
CsjPlw < 0,2 pF

18 GV 8TYPY PODOBNE
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