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Wzmacniacz i generator w. cz.

SRS 301
NRD

Pojem ności W arto śc i g ran iczne

Cr/k 15 pF U 3 \  w a m a x  ) 3,5’) kV
Ca/k 1,4 PF m a x  / 3l) kV
Csla 8 PF la max 0,5 A

max 450 W
PS max 30 W
f m a x 50 MHz

m a x 3 kV
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ch a rak te ry s ty czn e
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’) U0 «= 2 kV, lfl =  150 4- 250 mA 
■) Ua =  1,5 4- 2,5 kV, l0 =  200 mA

SRS301 ' )  f < 1 5 M H z  
») f  >  15 MHz
*) Przy pracy jednopołówkowej (50 Hz)

D ane m echaniczne

W ykonanie: szklane, katoda 
wolframowa, bezpośrednio ża
rzona.

C hłodzenie: naturalne 

£°boriki max =  350°C
£°wypr m ax =  2 0 0 “C

U staw ien ie : pionowo, cokół 
na dole.

C iężar: netto 850 G

Typy podobne: O Q Q  501/3000 — Tungsram



S RS 301

W zm acn iacz  w. 
K lasa B

cz. W zm acn iacz  w. cz. 
K lasa C

G e n e ra to r  sam ow zbudny 
P ra ca  jednopołów kow a

3 kV U a 3 kV U t r 3 kV
u , - 7 5 V U s -1 2 0 V 'a 200 mA
U s s z c z 300 V s z c z 400 V l s 35 mA
l a 0 90 mA ' a 450 mA R » 10 k n

>a 450 mA l s 90 mA P
r w y j 400 W

l s 70 mA P , 35 W f < 4 0 MHz
P s 20 W Pr w y j 950 W
P
1 w y j 900 W P a 4,2 kft
K 4,2 kii f < 3 MHz
f < 3 MHz

W arto śc i robocze
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