
Podwójna dioda -  łrioda UBC41
Telefunken

Detektor AM, ARW i wzmacniacz m.cz. Rimlok
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Uż = 14V 

l i  = 100 m A

Wartości charakterystyczne

Trioda

Wartości robocze

Trioda jako wzmacniacz m.cz. ze sprzężeniem oporowym

U a 100 170 \ u b 170 170 170 170 V
U s — 1,0 — 1,55 V R a 0,1 0,22 0,1 0,22 MO
Ja 0,8 1,5 mA R s 1,0 1,0 22,0 22,0 MO
$ a 1,4 1,65 mA/V R s ' 0,33 0,68 0,33 0,68 MO
K a 70 70 V/V R k 3,9 5,6 — — kO
Qa 50 42 kO Ja 0,45 0,28 0,82 0,46 mA

k u 37 44 42 48 V/V
h 1) 1,1 1,1 0,75 0,95 %
h r) 1,7 1,3 1,0 1,1 %

— h 3) 2,6 1,85 1,2 1,3 %
+Uab

na 0.01/jF
U B D 4 l \—Hł— — u b 100 100 100 100 V

0,01uF
R a 0,1 0,22 0,1 0,22 MO

f I "b - R s 1,0 1,0 22 22 MO
Uwej Jn P t ^  - A 7 vy j R s ' 0,33 0,68 0,33 0,68 MO

I y J j i WjjF ^ J R k 3,9 5,6 — — kO

L I n l a 0,28 0,18 0,35 0,21 mA
k u 34 41 35 41 V/V
U ) 2 1,4 1,6 1,45 %
h~) 3,5 1,9 2,8 2,0 %

l) Uwej =  3 V ; 2) Uwe} =  5 V; 8) Uwej =  8 V;

TYPY PODOBNE UBC81



Wartości graniczne

Trioda Dioda

Ua,om&x 550 V C jjsz c z m a z 200 V
U am & x 250 V / / )  m ax 0,8 mA
/ >a m a x 0,5 w C/£>max3) - 1 ,3 V

HT 5,0 mA
i? sm a x 1) 3,0 M ś i

U u ilk m a * 150 V
R w f lc m  ax 20 kQ
t /g m a x 2) - 1 , 3 V

Ij Jeżeli polaryzacja siatki jest wytwarzana wyłącznie przez opornik upływowy w obwodzie siatki, to 
wartość maksymalna R8 nie może przekraczać 22 MO 

* ) / » <  +  0,3 [jtA;
*) / D <  +  0,3 [J.A;

Pojemności

C w e J 2,7 pF
C u -yj 1,7 pF
C s U 1,5 pF
C s! w < 0 ,0 5 pF
C m l k 0,8 pF
C d ii /* 0,7 pF
C d i/d u <  0,3 pF
C d i / s <  0,007 pF
Cfln/s <  0,03 pF
Cpi/a <  0,01 pF
C/jiI/a <  0,01 pF
C d i ! w <  0,1 pF
C d ii / w <  0,05 pF
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