
Podwójna dioda -  trioda UBC 81
Philips

Detektor AM, ARW, wzmacniacz w.cz. Nowa Iowy
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Wartości charakterystyczne

Trioda

Ua 100 170 V
U s — 1,0 — 1,55 V
la 0,8 1,5 mA
Sa 1,4 1,65 mA/V
K a 70 70 V/V
Qa 50 42 kfl
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TYPY PODOBNE DH 142, UBC 41



Wartości graniczne

Trioda Dioda

£/aomax 550 V Udszcz max 350 V
Uaniax 250 V /.Z)inax 0,8 mA
P ax 0,5 W iDSZCZm ax 5 m A

Ijcm&K 5 mA UwJfcm&x 100 V
—£/smax1) 1,3 V ^td/jfcmax 20 kH

t/lo/ji;max 100 V
i?sm ax?) 3 M n
Pw/jCWSL-K 20 k n

*) h  =  +0,3 [łA
2) Jeżeli ujemna polaryzacja siatki jest uzyskiwana tylko przez opornik upływowy, wówczas jego wartość 

maksymalna R s =  22

Pojemności

Trioda Dioda

C w ej 2,3 pF C d i 0,9 pF
C Wy j 2,3 pF C d i i 0,9 pF
C al s 1,2 pF C m /D ii <  0,2 pF
C w ls <0,05 PF C d i / w <  0,25 pF

c d h /w <  0,05 pF

Trioda/Dioda

C d I/s 

C dII/s 

-Dl/a
c Dli ja

<  0,007
<  0,007
<  0,005
<  0,01

pF
pF
pF
pF

U w ag a : Lampa ta  może być używana bez specjalnych środków przeciw mikrofonowaniu w takich układach, 
w których przy napięciu wejściowym Uwej  ^  10 mV, doprowadzonym do U BC81 otrzymuje się na wyjściu 
lampy końcowej moc Pwy] =* 50 mW.
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