
Pentoda regulacyjna 143

W zm . w .cz., wzm. p.cz., wzm. m.cz. Loktalowy
s3,e

uz = 6,3V

Iż - 200m A

Wartości robocze
Wzm. w. i p.cz.

Ua 250 V
u S3 0 V
v Si 100 175 250 V
U s  i - 2 ,5 -46 —58 V
l a 6 — — pA
Is2 1.7 — — mA
K s J s i 17 — — V/V
S a 2200 22 4,5 jxA/V
Qa 1,2 >10 >10 MQ
R k 325 Q

r SZ 6,2 — — kn
R-S2 90 kn

Wzm. m.cz.

U ab 250 250 250 250 250 250 V
R a 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Mn
R Si 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 Mtl
Ja, 0,87 0,55 0,17 1,6 0,92 0,36 m A

Js2 0,26 0,17 0,05 0,45 0,28 0,11 mA
R k 1750 1750 1750 1000 1000 1000 n
V r 0 —10 —25 0 —10 —25 V
k u 106 23 6,7 85 20 5,5 v/v
U  w ej1 0,094 0,43 1,46 0,118 0,49 1,83 V
h 2,7 3,7 8,8 2,5 4,1 9,5 ° //o

*) Uwyl =  10 V

Wartości graniczne
(p e n to d a )

UdQma,x 550 V
Udrą. ax 300 V
^ S 2 o m a x 550 V
U s 2m ax 3001) V

1252) V
-P(Cjmax 2 w
jP s2 n iax 0,3 w
£ /$ im a x —1.33) V
Jjcro. a x 10 mA
-^ 5 lm a x 3 MO
Uwlkn ia x 50 V
Rwlfcnia x 20 kn

Pojemności

C w ej 6,1 pF
C Wyj 5,5 pF
C sla <0,002 pF
C.sil w <0,004 pF

J) Ia  <  3 m A
2) la =  6 m A
3) 7S1 = +0,3 jjlA

TYPY PODOBNE 6SK7 ,  EF 9, EF 11, EF 39, EF 41, EF 93, 7 A 7
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