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Liniowy wzmacniacz w. cz.
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YL 1050
Siemens

Wartości charakterystyczne Pojemności

U  ̂ 4 ± 5 % V ^•k/si 40 pF
U 23 A C k/si < 1 ,4 pF
t i 3 min C k/o <0 ,012  ') PF
^stlst 1 2 1) /u 43 PF
S0 55 ») mA/V ^51/o < 0 ,1 5  1) pF

la 11 pF

')  u„ =  2 kV, ua = 500 V , lfl *  1 A Ł) M ie rzo n a  z ekranem  4 0 x 4 0  cm na w yp row a -

')  la =  1 A dzeniu s ia tk i S2

Wartości graniczne Dane mechaniczne

U a  m ax 3 kV Wykonanie: obudowa metal owo-cera-

^ S 2 m ax 1 kV miczna, katoda tlenkowa, pośrednio ia -

fk m ax 1,3 A rzona, współosiowe wyprowadzenie elek-
P
r a m ax 1,6 kW trod.
P* 52 m ax 30 W Chłodzenie: powietrzem 1,5 n^/min,
Pr st m ax 10 W 12,5 mm (HsO)

fm a x 1250 M H z t \ ' i  =  45° C
fO __
1 lam py  m ax 250°C

Ustawienie: dowolne
Cięiar: netto 1,2 kG

Typy podobne:



YL 1050
Wzmacniacz liniowy w. cz. z tłumioną falą nośną 

Modulacja jednowstęgowa. Klasa A B

Wartości graniczne Wartości robocze 
Sterowanie jedną częstotliwością

fm ax 200 MHz f 60 MHz
U a  m ax 3000 V P

r w yj 1000 W
^S2 m ax 1000 V “ a 2500 V
fe m cx 1,3 A Uss 500 V
P
r a  m ax 1,6 kW w.. — 45 V
P* S2 m ax 30 W ^S1 szcz 45 V
Pr si max 10 W '.0 0,2 A

l a 0,78 A
P s 0 W

P a 950 W

P " 0 W

Wzmacniacz w. cz. Klasa B. Układ o podstawie siatkowej

Wartości graniczne Wartości robocze

fm a x 1250 MHz f 600 MHz
Ma max 2500 ; v P w y j U 0 0 ') W
^S2 max 1000 ; v Ua 2500 V
(k m ax 1,3 I A 500 V
P
r a  m ax 1,6 ; kW -5 0 V
P* S2 m ax 25 i w ^S1 szcz 60 V
P' st m ax 10 I w

l a
1,2 A

I P s 80 W

! P a
1600 W  '

*) M o c  na  wyjściu przy sp raw no śc i o bw odu  9 0 %
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